GESELLSCHAFT
FUR ANGEWANDTE
WASSERCHEMIE MBH
BAHNHOFSTRASSE 13
X2, 7 54570 PELM
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e vl TELEFAX 06591 982025

Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/001

Untersuchung nach der Trinkwasser-Verordnung 2023

Auftraggeber: Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG Entnahmedatum:08.04.2025

Am Pumpelberg 4 Prifbeginn: 08.04.2025

27711 Osterholz-Scharmbeck Prifende: 03.06.2025
Bezeichnung: Ortsnetz Osterholz-Scharmbeck - Reinwasser Probenehmer:  Herr Bernardy
Entnahmeort: ZH WN Herrentoilette, Katasteramt, Pappstr. 4 Probenummer: B1987
Bemerkung: Matrix: Reinwasser
Probenahme und Probenvorbereitung

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren

Probenahme, chemische Parameter Zapfprobe J DIN ISO 5667-5 (A 14):2011-02 #

TrinkwV, Anlage 2, Teil I, (Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz
einschliefllich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhéht)

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
1,2-Dichlorethan pgfl <0,5 3,0 | DIN 38407- F 43:2014-10
Benzol ug/l <0,3 1,0 |DIN 38407- F 43:2014-10
Bor mg/i <0,10 1,0 |DIN EN 1SO 17294-2 (E 29): 2017-01
Bromat mg/| <0,003 0,010 |DIN EN 1SO 11206 (D 48): 2013-05
Chrom mg/l <0,0005 0,0250 |DiN EN 1SO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Cyanid, gesamt mg/l <0,005 0,050 |DIN 38405-D 13:2011-04
Fluorid mg/l <0,10 1,5 | DIN 38405-D 4:1985-07
Nitrat mg/l 2 50 | DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07
Quecksilber mg/| <0,0003 0,0010 [DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08
Selen mg/| <0,001 0,010 |DINEN iSO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Summe Nitrat/Nitrit <0,05 1,00 |Berechnung ®
Summe PFAS-20 ug/l <0,030 0,10 |Berechnung*
Summe PFAS-4 pg/l <0,0060 0,020 |Berechnung °
Summe Pflanzenschutzmittel mg/l <0,00010 0,00050 | gerechnung °
Ticnorethen - g <05 10,0 |serctnung
Tetrachlorethen pg/l <0,5 DIN 38407- F 43:2014-10
Trichlorethen Hall <0,5 DIN 38407- F 43:2014-10
Uran mg/| <0,001 0,010 [DINEN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/001

Pflanzenbehandlungs- und Schéadlingsbekdmpfungsmittel

Parameter Einheit Ergebnis |[GWV| Grenzwerte Verfahren
1H-1,2,4-Triazol (CGA 71019) mg/l <0,000050 DIN 38407-F 47:2017-07**
2,6-Dichlorbenzamid mg/| <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
AMPA mg/| <0,000020 DIN I1SO 16308:2017-09**
Atrazin mg/I <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09**
Bentazon mg/| <0,000010 DIN 38407-F 35:2010-10**
Bromacil mg/| <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Chloridazon (Pyrazon) mg/| <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Chloridazon-desphenyl mg/| 0,000022 DIN 38407-F 36:2014-09™
Chloridazon-methyl-desphenyl mg/| <0,000025 DiN 38407-F 36:2014-09**
g;?;tgggml-smfonsaure M12 mg/! <0,000010 P —"
g\‘:(;:tgﬁc)nml-smfonsaure M4 mgl <0,000010 HPLC/MS/MS™ °
Chlortoluron mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09*
Desethylatrazin mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Desethylterbuthylazin mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
Desisopropylatrazin mg/I <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
Dichlorprop mg/| <0,000020 DIN 38407-F 35:2010-10**
Dimethachlor mg/! <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
g)é?:‘t‘ga)lchIorethansulfonséure (CGA mg/l <0,000010 DN BSI0TF S0t
Dimethachlorsdure (CGA 50266) mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
Dimethenamidsulfonsaure mg/l 0,000093 DIN 38407-F 36:2014-09**
Dimethylsulfamid (DMS) mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Diuron mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Ethidimuron mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Ethofumesat mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Flufenacetsulfonsdure M2 mg/| <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09*
Glyphosat mg/| <0,000020 DIN ISO 16308:2017-09*
Isoproturon mg/| <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
MCPA mg/l <0,000020 DIN 38407-F 35:2010-10**
Mecoprop mg/l <0,000010 DIN 38407-F 35:2010-10**
Metalaxyl mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metalaxyl-Carbonséure CGA 62826 mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09*
Metamitron mg/| <0,000060 DIN 38407-F 36:2014-09*
Metazachlor mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09*
Metazachloressigsaure BH479-9 mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/001

(PFTIDS)

Parameter Einheit Ergebnis [GWV| Grenzwerte Verfahren
Metazachlorsulfonsaure BH479-8 mg/| <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metazachlorsulfoxid BH479-11 mg/| <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metazachlorsdure mg/| <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09*
Metolachlor mg/| <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-00**
g/lseot%asc/ggs;iz?nsaure (CeA mgl 0,00012 DIN 38407-F 36:2014-09"
‘I\ﬂlest;);a:;hlorsulfonséure (NOA mgl <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-00*
g’;‘gg;gggjg;"e (CGA mg/I 0,000032 DIN 38407-F 35:2010-10**
Metoxuron mg/I <0,000040 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metribuzin mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Oxadixyl mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Pirimicarb mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09™
Simazin mg/l <0,000010 DiN 38407-F 36:2014-09**
Tebuconazol mg/I <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Terbuthylazin mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09**
Trifluoressigsaure mg/I <0,00030 DIN 38407-F 36:2014-09**

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen

Parameter Einheit Ergebnis |[GWV| Grenzwerte Verfahren
Perfluorobutansulfonsaure (PFBS) Mo/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorobutanséure (PFBA) pa/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorodecansulfonséure (PFDS) pa/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorodecanséaure (PFDA) pg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03"*
I)DerﬂuorododecansuIfonséure (PFDoDS ugh <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03°*
Perfluorododecansaure (PFDoDA) po/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluoroheptansulfonsédure (PFHpS) |ug/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluoroheptansdure (PFHpA) ug/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorohexansulfonsaure (PFHxS) |upg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorohexansdure (PFHxA) pg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorononansulfonséure (PFNS) Mg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorononanséure (PFNA) pg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorooktansulfonséure (PFOS) Mg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorooktansaure (PFOA) ug/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluoropentansulfonsdure (PFPeS) |ug/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluoropentansaure (PFPeA) pglt <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorotridecansulfonsgure ug/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03%
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/001

Parameter Einheit Ergebnis (GWV| Grenzwerte Verfahren
Perfluorotridecanséure (PFTrDA) Hg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
I)Derﬂuoroundecansulfonséure (PFUNDS ugl! <0,0015 DINZE407:F 82:2011-05
Perfluoroundecansaure (PFUnRDA) ug/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**

TrinkwV, Anlage 2, Teil Il, (Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz
einschliellich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann)

Parameter Einheit Ergebnis [GWV| Grenzwerte Verfahren
Antimon mg/| <0,001 0,005 |DINEN I1SO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Arsen mg/l <0,001 0,010 [DINEN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Benzo(a)pyren ug/l <0,0030 0,010 |DIN 38407-F 39:2011-09
Bisphenol A ug/l <0,10 2,50 |DIN 38407-F 47:2017-07*
Blei mg/l <0,001 0,010 [DINEN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Cadmium mg/| <0,0003 0,0030 |DiN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Kupfer mg/l <0,010 2,0 |DINEN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Nickel mg/| 0,001 0,020 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Nitrit mg/l <0,01 0,50 |DIN EN 26777 (D 10):1993-04
PAK nach TVO, Summe Mo/l <0,030 0,10 |Berechnung®
Summe Halogenessigsduren HAA-5 |mgl/l <0,0050 0,060 |Berechnung ©

Halogenessigsauren (HAA-5)

Parameter Einheit Ergebnis (GWV| Grenzwerte Verfahren
Dibromessigséure mg/l <0,0010 HPLC-MS** °
Dichloressigsaure mg/I <0,0010 HPLC-MS** °
Monobromessigsaure mg/| <0,0010 HPLC-MS** °
Monochloressigsaure mg/I| <0,0010 HPLC-MS** °
Trichloressigsaure mg/| <0,0010 HPLC-MS* °

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Parameter Einheit Ergebnis |[GWV| Grenzwerte Verfahren
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
Benzo(ghi)perylen pgfl <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/t <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/001

TrinkwV, Anlage 3, Teil | (Allgemeine Indikatorparameter)

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Aluminium mg/l <0,010 0,20 |DINEN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Ammonium mg/l <0,05 0,50 |DIN 38406-E 5:1983-10
Calcitidsekapazitat mg/l -3,1 5,0 |DIN38404-C 10:2012-12
Chlorid mg/l 23 250 | DIN EN I1SO 10304-1 (D 20): 2009-07
Eisen mg/l 0,006 0,20 |DINENISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Elektrische Leitfahigkeit (bei 20°C) puS/em 288 Berechnung °
Elektrische Leitfahigkeit (bei 25°C) uS/cm 321 2790 |[DIN EN 27888 (C 8):1993-11 #
Farbung, quantitativ 1/m 0,050 0,500 |DpINEN I1SO 7887 (C 1):2012-04
(G_I%sg)mter organischer Kohlenstoff mg! 1,0 DIN EN 1484 (H 3):2019-04
Geschmack ohne DEV B 1/2: 1971 #
Mangan mg/| <0,005 0,050 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Natrium mg/I 15 200 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#°
Permanganat-Index mg/| 1,0 5,0 |DINENISO 8467 (H 5):1995-05
Sulfat mg/l 28 250 |DINEN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07
Triibung, quantitativ NTU <0,10 1,0 | DINEN SO 7027-1 (C 21):2016-11
Wassertemperatur °C 10,6 DIN 38404-C 4:1976-12 #
pH-Wert 8,22 6,50 | 9,50 |DINENISO 10523 (C 5):2012-04 #
pH-Wert nach CaCQO3-Sattigung 8,01 Berechnung °
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/001

Ergdnzende allgemeinchemische Parameter

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Basekapazitét bis pH 8,2 mmol/| <0,05 Berechnung °
Calcium mg/l 35 DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#°
Calcium-Harte °dH 4,8 Berechnung °
Carbonathérte °dH 6,3 Berechnung °
Chlorat (CIO3) mg/| <0,010 0,070 |DIN EN ISO 10304-4 (D 25):1999-07**
Chlorit (ClO2) mg/| <0,01 0,20 |DIN EN ISO 10304-4 (D 25):1999-07**
Delta pH-Wert (CaCO3-Sattigung) 0,21 Berechnung °
Extinktion bei 254 nm (SAK 254) 1/m 1,66 DIN EN ISO 7887 (C 1):2012-04
Farbung, qualitativ farblos DIN EN ISO 7887 (C 1):2012-04 #
Geruch, qualitativ ohne DEV B 1/2 : 1971 #
Gesamthérte mmol/l 1,35 Berechnung °
Gesamthérte °dH 7,6 Berechnung °
Kalium mg/| 1,6 DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#°
Kohlensaure, frei mg/l <2,2 DEV D 8:1971-08
Kohlenséure, zugehérig mg/l 1,5 DEV D 8:1971-08
Kohlenséure, Uberschussig mg/l 0,7 DEV D 8:1971-08
Magnesium mg/l 12 DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#°
Sauerstoff, elektr. mg/l 7,5 DIN ISO 17289 (G 25):2014-12 #
Sattigungsindex 0,23 Berechnung °
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| 2,25 DIN 38409-H 7:2005-12
Saurekapazitat bis pH 8,2 mmol/l <0,05 DIN 38409-H 7:2005-12
Trdbung, qualitativ klar DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04 #
pH-Wert, Gleichgewicht (Langelier) 7,99 Berechnung °

Die Analyse entspricht fir alle hier ausgewiesenen Parameter den Anforderungen der zum Zeitpunkt der
Untersuchung glltigen Fassung der TrinkwV. /

)

4

Dr. K. Thierer (stellv. Laborleitung)

Pelm, den 06.06.2025

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténde. Eine auszugsweise Verdffentlichung des Priifberichtes bedarf der
schriftlichen Genehmigung des Priflabors.

* Standort Wiilfrath, ** Untersuchung in Untervergabe, # Vor-Ort-Bestimmung, ° nicht akkreditiert, n.a. = nicht analysiert, n.b. = nicht berechnet
Laut Entscheidungsregel wird die Messunsicherheit bei der Konformitatsbewertung nicht beriicksichtigt.

Die Messunsicherheiten werden unter www.awainstitut.com/en/downioad-center zur Verfiigung gestellt.
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/002

Schwermetall-Untersuchung nach TrinkwV, Entnahme als Z-Probe

Auftraggeber: Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG Entnahmedatum:08.04.2025
Am Pumpelberg 4 Priifbeginn: 08.04.2025
27711 Osterholz-Scharmbeck Prifende: 21.05.2025
Bezeichnung: Ortsnetz Osterholz-Scharmbeck - Reinwasser Probenehmer:  Herr Bernardy
Entnahmeort: ZH WN Herrentoilette, Katasteramt, Pappstr. 4 Probenummer: B1986
Bemerkung: Matrix: Reinwasser

Probenahme und Probenvorbereitung

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Probenahme, chemische Parameter Z-Probe UBA-Empfehlung 18.12.2018 #

TrinkwV, Anlage 2, Teil Il, (Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz
einschlieBlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann)

Parameter Einheit Ergebnis [GWV| Grenzwerte Verfahren
Blei mg/l 0,005 0,010 [DINENI1SO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Kupfer mg/l 0,025 2,0 [DIN ENISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Nickel mg/l 0,001 0,020 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#

Die Analyse entspricht fiir alle hier ausgewiesenen Parameter den Anforderungen der zum Zeitpunkt der
Untersuchung giiltigen Fassung der TrinkwV. Q\
Pelm, den 06.06.2025 / _)

Dr. K. Thierer (stellv. Laborleitung) '

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténde. Eine auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der
schriftlichen Genehmigung des Priiflabors.

* Standort Wiilfrath, ** Untersuchung in Untervergabe, # Vor-Ort-Bestimmung, ° nicht akkreditiert, n.a. = nicht analysiert, n.b. = nicht berechnet
Laut Entscheidungsregel wird die Messunsicherheit bei der Konformitatsbewertung nicht bericksichtigt.

Die Messunsicherheiten werden unter www.awainstitut.com/en/download-center zur Verfiigung gestelit.

e T e
e



GESELLSCHAFT
FUR ANGEWANDTE
WASSERCHEMIE MBH

BAHNHOFSTRASSE 13
&, 7 54570 PELM
ey (( DAKKS TELEFON 06591 982026
e orer TELEFAX 06591 982025

Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/003

Untersuchung nach der Trinkwasser-Verordnung 2023

Auftraggeber: Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG Entnahmedatum:08.04.2025
Am Pumpelberg 4 Priifbeginn: 08.04.2025
27711 Osterholz-Scharmbeck Priifende: 03.06.2025
Bezeichnung: ON Lilienthal, Rathaus - Reinwasser Probenehmer:  Herr Bernardy
Entnahmeort: ZH WB Behinderten-WC, Klosterstralte 16 Probenummer: B1996
Bemerkung: Matrix: Reinwasser

Probenahme und Probenvorbereitung

Parameter Einheit Ergebnis |[GWV| Grenzwerte Verfahren
Probenahme, chemische Parameter Zapfprobe | DIN ISO 5667-5 (A 14):2011-02 #

TrinkwV, Anlage 2, Teil |, (Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz
einschlieflich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhéht)

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
1,2-Dichlorethan Ha/l <0,5 3,0 |DIN 38407- F 43:2014-10
Benzol pg/l <0,3 1,0 |DIN 38407- F 43:2014-10
Bor mg/l <0,10 1,0 |DINENISO 17294-2 (E 29): 2017-01
Bromat mg/l <0,003 0,010 |DIN EN ISO 11206 (D 48): 2013-05
Chrom mg/l 0,0012 0,0250 |DIN EN 1SO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Cyanid, gesamt mg/l <0,005 0,050 |[DIN 38405-D 13:2011-04
Fluorid mg/| 0,11 1,5 |DIN 38405-D 4:1985-07
Nitrat mg/l 1 50 | DIN EN iSO 10304-1 (D 20): 2009-07
Quecksilber mg/l <0,0003 0,0010 [DIN ENI1SO 12846 (E12):2012-08
Selen mg/l <0,001 0,010 |DINEN iSO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Summe Nitrat/Nitrit <0,02 1,00 |Berechnung ®
Summe PFAS-20 uo/l <0,030 0,10 |Berechnung
Summe PFAS-4 uo/l <0,0060 0,020 |Berechnung
Summe Pflanzenschutzmittel mg/I <0,00010 0,00050 | Berechnung °
Tinorethen g/ <05 100 [serecimns
Tetrachlorethen po/l <0,5 DIN 38407- F 43:2014-10
Trichlorethen ug/l <0,5 DIN 38407- F 43:2014-10
Uran mg/| <0,001 0,010 [DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/003

Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekadmpfungsmittel

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
1H-1,2,4-Triazol (CGA 71019) mg/| <0,000050 DIN 38407-F 47:2017-07*"
2,6-Dichlorbenzamid mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
AMPA mg/l <0,000020 DIN ISO 16308:2017-09**
Atrazin mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09**
Bentazon mg/| <0,000010 DIN 38407-F 356:2010-10**
Bromacil mg/| <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Chloridazon (Pyrazon) mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Chloridazon-desphenyl mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09**
Chloridazon-methyl-desphenyl mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
g\ﬁ;tgglsc;ml-smfonsaure M12 mg/| <0,000010 "
g;c;:t2$:tinll-8ulfonsaure M4 mgl! <0,000010 T —
Chlortoluron mg/I <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Desethylatrazin mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Desethylterbuthylazin mg/| <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
Desisopropylatrazin mg/| <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
Dichlorprop mg/| <0,000020 DIN 38407-F 35:2010-10™*
Dimethachlor mg/I <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
3I?&i_,r‘r;_it‘ga;chlore’chansuIfonsz‘z’aure (CGA mg/l <0,000010 DIN 38407:F 36:2014-08"*
Dimethachlorsdure (CGA 50266) mg/| <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
Dimethenamidsulfonséure mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Dimethylsulfamid (DMS) mg/| <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Diuron mg/| <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Ethidimuron mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Ethofumesat mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Flufenacetsulfonsaure M2 mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09"*
Glyphosat mg/l <0,000020 DIN ISO 16308:2017-09**
Isoproturon mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
MCPA mg/l <0,000020 DIN 38407-F 35:2010-10**
Mecoprop mg/l <0,000010 DIN 38407-F 35:2010-10**
Metalaxyl mg/| <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metalaxyl-Carbonsdure CGA 62826 mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metamitron mg/| <0,000060 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metazachlor mg/| <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09"*
Metazachloressigsdure BH479-9 mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**

R L e e =
e T e g T R S oy e R Ry O S s



GESELLSCHAFT
FUR ANGEWANDTE
WASSERCHEMIE MBH

BAHNHOFSTRASSE 13

& 54570 PELM
= (( DAKKS TELEFON 06591 982026
B i rovvt o TELEFAX 06591 982025

Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/003

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Metazachlorsulfonsdure BH479-8 mg/l 0,000013 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metazachlorsulfoxid BH479-11 mg/| <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metazachlorsaure mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metolachlor mg/| <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09**
g/l;(ﬁ?{;g?;:gnsaure (CGA mg/l 0,000052 DIN 38407-F 36:2014-09"
me‘,;‘]o;a 3c)h|orsulfonséure (NOA mg/| <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09**
meztg'za/gglfgrig‘)"e (CGA mgll <0,000010 DIN 38407-F 35:2010-10°"
Metoxuron mg/| <0,000040 DIN 38407-F 36:2014-09**
Metribuzin mg/| <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09"*
Oxadixyl mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Pirimicarb mg/! <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Simazin mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09**
Tebuconazol mg/i <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09**
Terbuthylazin mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09**
Trifluoressigséure mg/l 0,00054 DIN 38407-F 36:2014-00*

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Perfluorobutansulfonséure (PFBS) uo/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorobutanséure (PFBA) pg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorodecansulfonsaure (PFDS) pg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorodecanséure (PFDA) pg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
I):’erﬂuorododecansuIfonséure (PFDoDS ug! <0,0015 DIN 38407-F 42:201-03*
Perfluorododecanséure (PFDoDA) ug/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluoroheptansulfonsaure (PFHpS) |pg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluoroheptansaure (PFHpA) ug/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorohexansulfonsdure (PFHxS) |pg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorohexansaure (PFHxA) Mg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorononansuifonsdure (PFNS) ug/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorononansaure (PFNA) Mg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorooktansulfonséure (PFOS) Hg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluorooktansdure (PFOA) pg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluoropentansulfonsaure (PFPeS) |ug/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
Perfluoropentansaure (PFPeA) pg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
I(le!;flrtrxggtridecansulfonséure ugll <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03%
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/003

Parameter Einheit Ergebnis [GWV| Grenzwerte Verfahren
Perfluorotridecansaure (PFTrDA) ugfl <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**
;Derﬂuoroundecansulfonséure (PFUNDS ug <0,0015 DIN 38407-F 42:2017-03%
Perfluoroundecanséure (PFUNDA) Mg/l <0,0015 DIN 38407-F 42:2011-03**

TrinkwV, Anlage 2, Teil Il, (Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz

einschlieBlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann)

Parameter Einheit Ergebnis [GWV| Grenzwerte Verfahren
Antimon mg/l <0,001 0,005 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Arsen mg/l <0,001 0,010 [DINEN I1SO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Benzo(a)pyren Mg/l <0,0030 0,010 |DiN 38407-F 39:2011-09
Bisphenol A pg/l <0,10 2,50 |DIN 38407-F 47:2017-07*

Blei mg/l <0,001 0,010 |DINEN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Cadmium mg/| <0,0003 0,0030 | DIN EN I1SO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Kupfer mg/l <0,010 2,0 | DINENISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Nickel mg/l <0,001 0,020 |DIN EN 1SO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Nitrit mg/| <0,01 0,50 |DIN EN 26777 (D 10):1993-04

PAK nach TVO, Summe Mg/l <0,030 0,10 |Berechnung ®

Summe Halogenessigsduren HAA-5 |mg/l 0,0060 0,060 |Berechnung ©

Halogenessigséuren (HAA-5)

Parameter Einheit Ergebnis |[GWV| Grenzwerte Verfahren
Dibromessigséure mg/l 0,0010 HPLC-MS** °
Dichloressigsédure mg/| 0,0020 HPLC-MS** °
Monobromessigsaure mg/l <0,0010 HPLC-MS** °
Monochloressigsdure mg/l <0,0010 HPLC-MS* °
Trichloressigsaure mg/| 0,0030 HPLC-MS** °

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Parameter Einheit Ergebnis [GWV| Grenzwerte Verfahren
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
Benzo(ghi)perylen pg/l <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/003

TrinkwV, Anlage 3, Teil | (Allgemeine Indikatorparameter)

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Aluminium mg/l <0,010 0,20 |DIN ENISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Ammonium mg/l <0,05 0,50 |DIN 38406-E 5:1983-10
Calcitlésekapazitat mg/l -0,5 5,0 |DIN 38404-C 10:2012-12
Chlorid mg/| 23 250 | DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07
Eisen mg/| 0,017 0,20 |[DINEN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Elektrische Leitfahigkeit (bei 20°C) uS/cm 379 Berechnung °
Elektrische Leitfahigkeit (bei 25°C) uS/cm 423 2790 |DIN EN 27888 (C 8):1993-11 #
Farbung, quantitativ 1/m 0,088 0,500 |[DINEN I1SO 7887 (C 1):2012-04
g«(a)sg?ter organischer Kohlenstoff mg/! 1,2 DIN EN 1484 (H 3):2019-04
Geschmack ohne DEV B 1/2: 1971 #
Mangan mg/l <0,005 0,050 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Natrium mg/l 14 200 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#°
Permanganat-Index mg/| 0,6 5,0 | DIN EN ISO 8467 (H 5):1995-05
Sulfat mg/| 59 250 |DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07
Triibbung, quantitativ NTU 0,13 1,0 |DINENISO 7027-1 (C 21):2016-11
Wassertemperatur °C 10,7 DIN 38404-C 4:1976-12 #
pH-Wert 7,73 6,50 | 9,50 |DINENISO 10523 (C 5):2012-04 #
pH-Wert nach CaCO3-Sattigung 7,71 Berechnung °
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2025/0039/003

Ergénzende allgemeinchemische Parameter

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/! 0,12 Berechnung °
Calcium mg/l 63 DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#°
Calcium-Harte °dH 8,9 Berechnung °
Carbonatharte °dH 6,9 Berechnung °
Chlorat (CIO3) mg/l <0,010 0,070 |DIN EN ISO 10304-4 (D 25):1999-07**
Chiorit (CIO2) mg/l <0,01 0,20 |DIN ENISO 10304-4 (D 25):1999-07**
Delta pH-Wert (CaCO3-Séttigung) 0,02 Berechnung °
Extinktion bei 254 nm (SAK 254) 1/m 1,93 DIN EN ISO 7887 (C 1):2012-04
Farbung, qualitativ farblos DIN EN ISO 7887 (C 1):2012-04 #
Geruch, qualitativ ohne DEV B 1/2: 1971 #
Gesamthérte mmol/l 1,73 Berechnung °
Gesamthéarte °dH 9,7 Berechnung °
Kalium mg/l 1,7 DIN EN SO 17294-2 (E 29): 2017-01#°
Kohlensaure, frei mg/l 51 DEV D 8:1971-08
Kohlenséure, zugehorig mg/l 5,0 DEV D 8:1971-08
Kohlenséure, Gberschissig mg/I 0,0 DEV D 8:1971-08
Magnesium mg/l 3,7 DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#°
Sauerstoff, elektr. mg/I 11,0 DIN ISO 17289 (G 25):2014-12 #
Séittigungsindex 0,02 Berechnung °©
Séaurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 2,45 DIN 38409-H 7:2005-12
Saurekapazitat bis pH 8,2 mmol/l <0,05 DIN 38409-H 7:2005-12
Triibung, qualitativ klar DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04 #
pH-Wert, Gleichgewicht (Langelier) 7,71 Berechnung °

Die Analyse entspricht fiir alle hier ausgewiesenen Parameter den Anforderungen der zum Zeitpunkt der
Untersuchung gliltigen Fassung der TrinkwV. \]

)
Pelm, den 06.06.2025

Dr. K. Thierer (stellv. Laborleitung)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegensténde. Eine auszugsweise Verdffentlichung des Priifberichtes bedarf der
schriftlichen Genehmigung des Priflabors.

* Standort Wiilfrath, ** Untersuchung in Untervergabe, # Vor-Ort-Bestimmung, ° nicht akkreditiert, n.a. = nicht analysiert, n.b. = nicht berechnet
Laut Entscheidungsregel wird die Messunsicherheit bei der Konformitatsbewertung nicht berticksichtigt.

Die Messunsicherheiten werden unter www.awainstitut.com/en/download-center zur Verfligung gestelit.
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Schwermetall-Untersuchung nach TrinkwV, Entnahme als Z-Probe

Auftraggeber: Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG Entnahmedatum:08.04.2025
Am Pumpelberg 4 Prifbeginn: 08.04.2025
27711 Osterholz-Scharmbeck Priifende: 21.05.2025
Bezeichnung: ON Lilienthal, Rathaus - Reinwasser Probenehmer:  Herr Bernardy
Entnahmeort: ZH WB Behinderten-WC, Klosterstral’e 16 Probenummer: B1995
Bemerkung: Matrix: Reinwasser

Probenahme und Probenvorbereitung

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Probenahme, chemische Parameter Z-Probe ] UBA-Empfehlung 18.12.2018 #

TrinkwV, Anlage 2, Teil Il, (Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz
einschlieRlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann)

Parameter Einheit Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Blei mg/l 0,002 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Kupfer mg/l 0,057 2,0 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01#
Nickel mg/i 0,008 0,020 [DIN EN1SO 17294-2 (E 29): 2017-01#

Die Analyse entspricht fiir alle hier ausgewiesenen Parameter den Anforderungen der zum Zeitpunkt der

Untersuchung gliltigen Fassung der TrinkwV.
Pelm, den 06.06.2025 \ |
p i

Dr. K. Thierer (stellv. Laborleitung

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténde. Eine auszugsweise Veréffentlichung des Priifberichtes bedarf der
schriftlichen Genehmigung des Priflabors.

* Standort Willfrath, ** Untersuchung in Untervergabe, # Vor-Ort-Bestimmung, ° nicht akkreditiert, n.a. = nicht analysiert, n.b. = nicht berechnet
Laut Entscheidungsregel wird die Messunsicherheit bei der Konformitétsbewertung nicht bericksichtigt.

Die Messunsicherheiten werden unter www.awainstitut.com/en/download-center zur Verfiigung gestelit.
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