GESELLSCHAFT
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2026/0039/019

Untersuchung nach der Trinkwasser-Verordnung 2023

Auftraggeber: Wasser- und Abwasserverband Osterholz Entnahmedatum:15.04.2026
Schwaneweder Str. 273 Priifbeginn: 15.04.2026
28790 Schwanewede Prifende: 09.06.2026
Bezeichnung: ON Lehmbarg-Ritterhude, Kiga - Reinwasser Probenehmer:  Herr Bernardy
Entnahmeort: Kita Lembarg, Lembarg 1, ZH WB Technik-/Putzraum Probenummer: B2852
Bemerkung: Matrix: Reinwasser

Probenahme und Probenhandling

Parameter Einheit | Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Probenahme, chemische Parameter Zapfprobe I DIN ISO 5667-5 (A 14):2011-02 #

TrinkwV, Anlage 2, Teil |, (Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz
einschlieRlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhéht)

Parameter Einheit | Ergebnis (GWV| Grenzwerte Verfahren

1,2-Dichlorethan po/l <0,5 3,0 |DIN 38407- F 43:2014-10

Benzol ug/t <0,3 1,0  |DiN 38407- F 43:2014-10

Bor mg/l <0,10 1,0  |DINENISO 17294-2 (E 29): 2024-12

Bromat mg/| <0,003 0,010 |DINEN ISO 11206 (D 48): 2013-05

Chrom mg/l <0,0005 0,0250 |DIN EN I1ISO 17294-2 (E 29): 2024-12

Cyanid, gesamt mg/l <0,005 0,050 |[DIN 38405-D 13:2011-04

Fluorid mg/| <0,10 1,5 | DIN 38405-D 4:1985-07

Nitrat mg/! <1 50 |DINEN 1SO 10304-1 (D 20): 2009-07

Quecksilber mg/I <0,0003 0,0010 |DiN EN 1SO 12846 (E12):2012-08

Selen mg/| <0,001 0,010 [DIN EN ISO 17204-2 (E 20): 2024-12

Summe Nitrat/Nitrit mg/l <0,02 Berechnung °

Summe PFAS-20 Mg/l <0,030 0,10 |Berechnung ®

Summe PFAS-4 pg/l <0,0060 0,020 |Berechnung °

Summe Pflanzenschutzmittel mg/| <0,00010 0,00050 | gerechnung °

Ticorethen ug <05 10,0 [serechuna

Tetrachlorethen pg/l <0,5 DIN 38407- F 43:2014-10

Trichlorethen pg/l <0,5 DIN 38407- F 43:2014-10

Uran mg/l <0,001 0,010 |DINEN IS0 17294-2 (E 29): 2024-12
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2026/0039/019

Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel

Parameter Einheit | Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
1H-1,2,4-Triazo! (CGA 71019) mg/| <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 **
2,6-Dichlorbenzamid mg/| <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Aminomethylphosphonséure (AMPA)  [mg/| <0,000020 DIN ISO 16308:2017-09 2
Atrazin mg/| <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09
Azoxystrobin mg/| <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Bentazon mg/| <0,000010 DIN 38407-F 35:2010-10 2
Bromacil mg/| <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Chloridazon (Pyrazon) : mg/! <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Chloridazon-desphenyl mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Chioridazon-methyl-desphenyl mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09
Chlormequatchlorid mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09
g’ﬁ;ggg’)“"'su'fonsa“re 2 mg/l <0,000010 DIN 38407-F 35:2010-10 2
((f{ch;;tQ::c;nﬂ-Sulfonsaure M4 mg/| <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-00 *
Chlortoluron mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Desethylatrazin mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Desethylterbuthylazin mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Desisopropylatrazin mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Dichlorprop mg/i <0,000020 DIN 38407-F 35:2010-10 2
?[’);r:?‘t‘g?chlorsulfonséure (CGA mgl <0,000010 b IN-38407.F 35:2010-10 3
glcr;n:;hse;céh;g;sulfonsaure (Metabolit mg/| <0,000050 OINIBI07.F 5620 14200 =
Dimethachlorsaure (CGA 50266) mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Dimethenamid-P mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09
Dimethenamidsulfonséure (M27) mg/| <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Dimethylsulfamid (DMS) mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Diuron mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09 ?
Ethidimuron mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Ethofumesat mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Flufenacet mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Flufenacetsulfonsdure (M2) mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09
Glyphosat mg/l <0,000020 DIN 1SO 16308:2017-09 *
Isoproturon mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09
MCPA mg/l <0,000020 DIN 38407-F 35:2010-10 2
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Parameter Einheit | Ergebnis |[GWV| Grenzwerte Verfahren
Mecoprop mg/| <0,000010 DIN 38407-F 35:2010-10 2
Metalaxyl mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Metalaxyl-Carbonsdure CGA 62826 mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 =
Qﬂoez;(gz)aé(ylsaure-1 -Carbonsaure CGA mg/! <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Metamitron mg/| <0,000060 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Metazachlor mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Metazachlordicarbonséaure (BH479-12) |mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Metazachloressigsédure (BH479-9) mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Metazachlorsulfonsdure (BH479-8) mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Metazachlorsulfoxid (BH479-11) mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Metazachlorsaure mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Metolachlor mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09 2
g"se(;‘;’g;gg%';‘)’”sa”re (CGA mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Metolachlorsulfonsdure (NOA 413173) [mg/l <0,000025 DIN 38407-F 36:2014-09 *
Metolachlorsdure (CGA 51202/351916) |mg/l <0,000010 DIN 38407-F 35:2010-10 2
Metribuzin mg/l <0,000020 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Oxadixyl mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09
Prosulfocarb mg/| <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 *
Prothioconazol mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 *
S-Metolachlormetabolit CGA 357704 mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 2
S-Metolachlormetabolit CGA 368208 mg/t <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09
Simazin mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09 *
Tebuconazol mg/l <0,000050 DIN 38407-F 36:2014-09 *
Terbuthylazin mg/l <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09 *
Terbuthylazin-Metabolit CGA 324007 mg/| <0,000010 DIN 38407-F 36:2014-09 2
Trifluoressigséure mg/| <0,00030 DIN 38407-F 36:2014-09 *
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen
Parameter Einheit | Ergebnis |[GWV| Grenzwerte Verfahren
Perfluorobutansulfonsaure (PFBS) ug/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08
Perfluorobutansdure (PFBA) pg/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08
Perfluorodecansulionsiure (PFDS) Hg/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08
Perfluorodecanséure (PFDA) pg/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08
Perfluorododecansulfonsdure (PFDoDS)|pg/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 2
Perfluorododecansdure (PFDoDA) pall <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 2
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr.

2026/0039/019

Parameter Einheit | Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Perfluoroheptansulfonséure (PFHpS) ua/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 *
Perfluoroheptanséure (PFHpA) ug/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 *
Perfluorchexansulfonsdure (PFHxS) ug/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08
Perfluorochexansaure (PFHxA) ug/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 2
Perfluorononansulfonsdure (PFNS) ug/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 2
Perfluorononansdure (PFNA) Koll <0,0015 DIN EN 17892:2024-08
Perfluorooktansulfonsaure (PFOS) Mg/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08
Perfluorooktansaure (PFOA) ug/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 *
Perfluoropentansulfonsaure (PFPeS) ug/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 ?
Perfluoropentansaure (PFPeA) pa/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08
Perfluorotridecansulfonséure (PFTrDS) |ug/l <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 ®
Perfluorotridecansaure (PFTrDA) pgfl <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 *
Perfluoroundecansulfonsiure (PFUNDS)|ug/| <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 2
Perfluoroundecanséure (PFUnDA) pofl <0,0015 DIN EN 17892:2024-08 2

TrinkwV, Anlage 2, Teil lI, (Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz
einschlieflich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann)

Parameter Einheit | Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Benzo(a)pyren pg/l <0,0030 0,010 |DIN 38407-F 39:2011-09
Bisphenol A ug/l <0,10 2,50 |DIN 38407-F 47:2017-07
Nitrit mg/l <0,01 0,50 |DINEN 26777 (D 10):1993-04
PAK nach TVO, Summe pa/l <0,030 0,10 |Berechnung °

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Parameter Einheit | Ergebnis |GWV| Grenzwerte Verfahren
Benzo(b)fluoranthen pa/l <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
Benzo(ghi)perylen Halt <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren Hg/l <0,030 DIN 38407-F 39:2011-09
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TrinkwV, Anlage 3, Teil | (Aligemeine Indikatorparameter)

Parameter Einheit | Ergebnis |[GWV| Grenzwerte Verfahren
Aluminium mg/l <0,010 0,20 |DINEN ISO 17294-2 (E 29): 2024-12
Ammonium mg/l <0,05 0,50 |DiIN 38406-E 5:1983-10
Calcitlosekapazitat mg/| 3,0 5,0 |DIN38404-C 10:2012-12
Chilorid mg/| 42 250 [DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07
Eisen mg/| 0,010 0,20 |DIN ENISO 17294-2 (E 29): 2024-12
Elektrische Leitfahigkeit (bei 20°C) puS/em 456 Berechnung °
Elektrische Leitfahigkeit (bei 25°C) pS/cm 509 2790 |DIN EN 27888 (C 8):1993-11 #
((?r%sg)mter organischer Kohlenstoff mg/| 1,5 DIN EN 1484 (H 3):2019-04
Mangan mg/l <0,005 0,050 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2024-12
Natrium mg/l 21 200 |DIN ENISO 17294-2 (E 29): 2024-12
Permanganat-Index mg/l 0,7 5,0 |DINENISO 8467 (H 5):1995-05
Sulfat mg/l 35 250 |DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07
Wassertemperatur °C 11,0 DIN 38404-C 4:1976-12 #
pH-Wert 7,48 6,50 | 9,50 |DINENISO 10523 (C 5):2012-04 #
pH-Wert nach CaCO3-Séttigung 7,51 Berechnung °
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Wasseruntersuchungsbefund-Nr. 2026/0039/019

Erganzende allgemeinchemische Parameter

Parameter Einheit | Ergebnis |[GWV| Grenzwerte Verfahren
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,29 Berechnung °
Calcium mg/| 69 DIN 38406-E 3:2002-03
Calcium-Harte °dH 9,6 Berechnung °
Carbonatharte °dH 9,5 Berechnung °
Delta pH-Wert (CaCO3-Séttigung) -0,05 Berechnung °
Gesamtharte mmol/l 2,05 Berechnung °
Gesamtharte °dH 11,5 Berechnung °
Kalium mg/| 4,4 DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2024-12
Kohlensaure, frei mg/| 13 DEV D 8:1971-08
Kohlensiure, zugehorig mg/l 1 DEV D 8:1971-08
Kohlenséure, iberschissig mg/i 1,8 DEV D 8:1971-08
Magnesium mg/l 8,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2024-12
Sauerstoff, elektr. mg/l 10,7 DIN ISO 17289 (G 25):2014-12 #
Sattigungsindex -0,07 Berechnung °
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 3,40 DIN 38409-H 7:2005-12
Saurekapazitat bis pH 8,2 mmol/l <0,05 DIN 38409-H 7:2005-12
pH-Wert, Gleichgewicht (Langelier) 7,53 Berechnung.®

Die Analyse entspricht fur alle hier ausgewiesenen Parameter den Anforderungen der zum Zeitpunkt der Untersuchung
gliltigen Fassung der TrinkwV. ( \

Dr. K. Thierer (stellv. Laborleitung)

Pelm, den 11.06.2026

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstiande. Eine auszugsweise Verdffentlichung des Priifberichtes bedarf der

schriftlichen Genehmigung des Priiflabors.

Laut Entscheidungsrege! wird die Messunsicherheit bei der Konformitatsbewertung nicht beriicksichtigt.

Die Messunsicherheiten werden unter www.awainstitut.com/en/download-center zur Verfligung gestellt.

" Die Messunsicherheit des pH-Werts ist in pH-Einheiten ausgewiesen.

GWYV Grenzwertverletzung, ++ Grenzwertlberschreitung, -- Grenzwertunterschreitung, MU Messunsicherheit,

*Standort Willfrath, **Untervergabe, 2D-PL-14359-01-00, *D-PL-14162-01-02, ***D-PL-14294-01-00, ~D-PL-14618-01-00, # Vor-Ort-Bestimmung, °nicht akkreditiert
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